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Freising, Februar 2024

Ab durch die Mitte

Bauphysikalisch und wirtschaftlich punktgenau dämmen: Der neue Dämmputz Hasit 842 CalceClima® Thermo sitzt wärmetechnisch mitten drin im umfangreichen Sortiment der Hasit Dämmputze.

[bookmark: _GoBack]Und schon wieder einer ohne Biozide, ohne Polystyrol, mit Kalk gebunden und rein mineralisch aufgebaut: Mit diesen Eigenschaften fügt sich der neue Dämmputz Hasit 842 CalceClima® Thermo perfekt in die Familie der Hasit Wärmedämmputze ein. Mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,042 W/mK schließt er die Lücke zwischen dem Hasit Fixit 222 mit 0,028 und dem 845 CalceClima® Thermo mit 0,053 W/mK. Seine hochwärmedämmende Körnung aus geblähten mineralischen Rohstoffen und die fein abgestimmte Sieblinie kombinieren hervorragende Dämmleistung mit wirtschaftlicher Effizienz. Wie alle Dämmputze von Hasit steht auch der neue für ein hochwertiges, dampfdiffusionsoffenes ökologisches Dämmsystem. Die hohe Alkalität des Kalks gewährleistet einen wirksamen Schutz gegen Schimmel und wirkt sich positiv auf die Raumluftqualität aus. Er eignet sich perfekt sowohl für die Innen- als auch Außendämmung.

Die sehr gute Eignung für weiche und dämmende Untergründe wie Leichthochlochziegel, Wärmedämmziegel, Leichtbeton, etc. macht den Hasit 842 universell einsetzbar. Der fugenlos wärmedämmende Unterputz kann problemlos bis 60 Millimeter Schichtdicke pro Lage, insgesamt bis 100 Millimeter aufgezogen werden. Seine Maschinengängigkeit erlaubt ein besonders wirtschaftliches und sauberes Arbeiten. Als Abschluss empfiehlt sich eine nachfolgende Schutzschicht mit dem Hasit 250 Renoplus® oder dem Hasit Dieplast 865 Mineral sowie das Einbetten eines Armierungsgewebes. Mit einem abschließenden Hasit Lithin® Edelputz als Oberputz bleibt man im System und sichert auf Dauer die hervorragenden physikalischen Eigenschaften des Hasit 842. 
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	Der neue Dämmputz Hasit 842 CalceClima® Thermo 040 kombiniert hervorragende Dämmleistung mit wirtschaftlicher Effizienz.
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